
 

  



เนื้อหาเอกสาร มีดังต่อไปนี้ (อ้างอิงเพื่อให้สามารถค้นหาเจอผา่นระบบได้ จัดพมิพข์้อความด้านล่างโดย วันสต๊อกโฮม) 

โดยส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม  

เมื่อวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 

ตามหนังสือท่ีอ้างถึง สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทยขอให้ส านักงานมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรมพจิารณาปร้ะเด็นปญัหาของ

ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย ที่เปน็ไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรตี : เหล็ก

ข้ออ้อย มาตรฐานเลขท่ี มอก. ๒๔-๒๕๕๙ และมีการแสดงอักษร T ก ากับในเครื่องหมายและฉลากเพือ่ระบุว่าผ่านกรรมวิธีทางความร้อน ซึ่ง

การแสดงสัญลักษณด์ังกล่าว ท าให้เกิดปัญหาในการจดัซื้อจัดจ้าง เนื่องจากการประกาศราคากลางของกระทรวงพาณิชย์ มีระบบข้อก าหนด

ส าหรับช้ันคณุภาพของเหล็กข้ออ้อย SD 30 SD 40 และ SD 50 เท่านั้น แต่ไม่มีการระบุข้อก าหนด ส าหรบั SD 30T SD 40T และ SD 50T ท าให้ผู้ใข้

และผู้ท าผลิตภณัฑ์ที่มีการแสดงอักษร Tดังกล่าว ไม่สามารถด าเนินการตรวจรับและส่งมอบงานได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

ส านักงานขอเรียนว่า มาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสรมิคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อยมาตรฐานเลขท่ี มอก. ๒๔-๒๕๕๙ ข้อ ๓.๑ ระบุ

ช้ันคุณภาพ ๓ ช้ันคณุภาพ คือ SD 30 SD 40 และ SD 50 ส่วนการระบุสญัลักษณ์ “T” ตามข้อ ๗.๑ (๔) และข้อ ๗.๒(๔) เป็นการก าหนดให้ตอ้ง

ท าบนเนื้อเหล็กข้ออ้อยและที่มัดหรือที่ขดของเหล็กข้ออ้อยเฉพาะผ่านกรรมวิธีทางความร้อน (Heat Treatment) ในระหว่างการผลิตและ

ก าหนดให้แสดงเป็นล าดับถัดจากสัญลักษณ์ช้ันคณุภาพ ดังนั้น เหลก็ข้ออ้อยท่ีมีชั้นคุณภาพเดยีวกัน ท้ังที่มี และไมม่ี สัญลักษณ์ “T” ต่อท้าย 

เป็นเหล็กข้ออ้อยช้ันคณุภาพเดียวกัน และมีเกณฑ์กก าหนดในการทดสอบตาม มอก. เหมือนกันทุกประการ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

กองก าหนดมาตรฐาน กลุ่มก าหนดมาตรฐาน ๑ 


